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English

Insert the Baha® Fitting Software CD into the CD/DVD drive. The installation program will start 
automatically. You can also start the installation process through the Windows Explorer function. 
Go to the CD/DVD and double-click on “Setup.exe”. Follow the instructions on the screen. 
If you have downloaded the Baha Fitting Software from the Cochlear™ Software Distribution 
System, extract the files from the saved folder by right clicking on it and choose “Extract all”. 
Open the extracted folder and double-click on “Setup.exe”. Follow the instructions on the screen. 
The installation process will inform if an update of the Windows .NET is required. If needed, the 
update will run prior to the BFS installation.

Please see the Noah user manual for installation instructions if the software is used through Noah.

Hardware requirements (minimum)
Processor and memory according to requirements of 
operating system
• 700 MB available hard disk space 
• �Screen resolution – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (recommended)
• CD/DVD drive, keyboard and mouse
• �A COM port and/or USB port for HI-PRO box  

or Bluetooth interface for NOAHlink. 

Software requirements (recommended)
• �Windows 10 64 bit, Windows 8 64-bit,  

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 or later
• Acrobat Reader 9 or equivalent

Baha® Fitting Software
Installation Instructions

Silent Install – Instructions
Silent install instructions for Baha Fitting Software (for system administrators).  
Use some software distribution mechanism to execute the following on a client computer:

<Path to setup.exe> /silent

Where setup switches and properties are described in table.
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Switch / Property Description

/silent Silent mode for product

ALLOWEQATECLOGGING=X where 
X= 0 or 1

Optional property with value 0 or 1 depending on your answer 
to following question:

As a part of the Cochlear customer experience improvement 
program, Cochlear would like to send anonymous information 
to be able to improve future versions of the application.

The following information will be sent if you agree to partici-
pate (Error logs, installed version of our software, how often 
our software is used, used product key, sound processor type 
and status, age, hearing loss type, connection type, if bilateral, 
pure tone average audiogram/BC Direct, office system 
(NOAH), country, operating system and software platform, 
memory capacity and processor type). Cochlear will not collect 
any personal identifiable data. Do you want to participate in 
the program?

If your answer is Yes -> ALLOWEQATECLOGGING=1
If your answer is No -> ALLOWEQATECLOGGING=0

For the installation to be truly silent, the following needs to be installed on system prior to installation.

Prerequisites Workaround

.NET4 Framework installed Install .NET4 framework separately before fitting software. Use 
flag /q to achieve silent install (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe 
/q). Download redistributable install package from Microsoft or 
contact Cochlear representative for help.

Adobe Reader installed Install Adobe Reader separately before fitting software. 
Contact Cochlear representative to get an install package. Use 
flag /sALL to achieve silent install of this package (AdbeRdr80_
en_US.exe /sALL)
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Česky

Vložte CD s aplikací Baha® Fitting Software do CD/DVD mechaniky. Instalační program se spustí 
automaticky. Instalaci můžete rovněž spustit prostřednictvím programu Průzkumník Windows. 
Přejděte na disk CD/DVD a dvakrát klikněte na soubor „Setup.exe“. Postupuje podle pokynů na 
obrazovce. 
Pokud jste Baha Fitting Software stáhli ze Systému distribuce softwaru společnosti Cochlear™, 
extrahujte soubory z uložené složky tak, že na stažený soubor kliknete pravým tlačítkem a vyberete 
volbu „Extrahovat vše“. Otevřete extrahovanou složku a dvakrát klikněte na soubor „Setup.exe“. 
Postupuje podle pokynů na obrazovce. Instalační proces vás informuje, zda je potřeba aktualizace 
rozhraní Windows .NET. Pokud je aktualizace potřeba, proběhne před instalací Baha Fitting softwaru.

Pokud používáte nastavovací software prostřednictvím systému Noah, podívejte se prosím na návod 
k instalaci do uživatelské příručky systému Noah.

Hardwarové požadavky (minimální)
Procesor a paměť dle požadavků operačního systému
• 700 MB volného místa na pevném disku 
• �Rozlišení obrazovky – 1024x768 (minimální), 

1280x1024 (doporučené)
• Mechanika CD/DVD, klávesnice a myš
• �Port COM a/nebo port USB pro interface HI-PRO 

nebo rozhraní Bluetooth pro NOAHlink. 

Softwarové požadavky (doporučené)
• �Windows 10 64bitové, Windows 8 64bitové, 

Windows 7 32bitové, 64bitové
• Noah 4.4 nebo novější
• Acrobat Reader 9 nebo ekvivalentní aplikace
 

Baha® Fitting Software
Pokyny k instalaci

Bezobslužná instalace – pokyny
Pokyny k bezobslužné instalaci pro aplikaci Baha Fitting Software (pro správce systému). Použijte některý 
mechanismus distribuce softwaru k provedení následujících kroků na klientském počítači:

<Cesta k souboru setup.exe> /silent

Přepínače a vlastnosti instalačního programu jsou popsány v tabulce.
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Česky

Přepínač / vlastnost Popis

/silent Bezobslužný režim produktu

ALLOWEQATECLOGGING=X, 
kde X= 0 nebo 1

Volitelná vlastnost s hodnotou 0 nebo 1 v závislosti na vaší 
odpovědi na následující otázku:

V rámci programu zlepšování zkušeností zákazníků společnosti 
Cochlear, by společnost Cochlear ráda získávala anonymní 
informace za účelem zlepšování budoucích verzí aplikace.

Pokud budete souhlasit se spoluprací, budou odesílány 
následující informace (protokoly chyb, nainstalovaná verze 
našeho softwaru, jak často se software používá, použitý 
produktový klíč, typ a stav zvukového procesoru, věk, typ 
poruchy sluchu, způsob nošení procesoru, zda se jedná o 
oboustranný, průměrný audiogram čistého tónu / přímé 
KV, systém (NOAH), země, operační systém a softwarová 
platforma, kapacita paměti a typ procesoru). Společnost 
Cochlear nebude shromažďovat žádné údaje, které by mohly 
identifikovat konkrétní osobu. Chcete se spolupráce zúčastnit?

Pokud je vaše odpověď Ano -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Pokud je vaše odpověď Ne -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Aby byla instalace skutečně bezobslužná, musí být v systému před instalací nainstalovány 
následující součásti.

Požadované součásti Alternativní řešení

Nainstalované rozhraní .NET Fra-
mework 4

Nainstalujte rozhraní .NET Framework 4 samostatně před 
instalací Fitting softwaru. Pokud chcete provést bezobslužnou 
instalaci, použijte příznak /q (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe 
/q). Stáhněte si distribuovatelný instalační balíček od společ-
nosti Microsoft nebo požádejte o pomoc zástupce společnosti 
Cochlear.

Aplikace Adobe Reader je nainsta-
lovaná

Nainstalujte aplikaci Adobe Reader samostatně před instalací 
Fitting softwaru. Obraťte se na zástupce společnosti Cochlear, 
který vám poskytne instalační balíček. Pokud chcete provést 
bezobslužnou instalaci tohoto balíčku, použijte příznak /sALL 
(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Dansk

Sæt CD'en med Baha® Fitting Software ind i CD/DVD-drevet. Installationsprogrammet starter 
automatisk. Du kan også starte installationsprocessen via Windows Stifinder. Gå til CD/DVD, 
og dobbeltklik på "Setup.exe". Følg instruktionerne på skærmen. 
Hvis du har downloadet Baha Fitting Software fra Cochlear™ Software Distribution System, skal 
du pakke filerne ud af den gemte mappe ved at højreklikke på den og vælge "Udpak alle". Åbn den 
udpakkede mappe, og dobbeltklik på "Setup.exe". Følg instruktionerne på skærmen. I forbindelse 
med installationsprocessen vil du blive informeret, hvis det er nødvendigt at opdatere Windows .
NET. Hvis det er nødvendigt, køres opdateringen, inden tilpasningssoftwaren installeres.

Se brugervejledningen til Noah for at få en installationsvejledning, hvis softwaren anvendes 
via Noah.

Hardwarekrav (minimum)
Processor og hukommelse i henhold til 
operativsystemets krav
• 700 MB ledig plads på harddisken 
• �Skærmopløsning – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (anbefalet)
• CD/DVD-drev, tastatur og mus
•� En COM-port og/eller USB-port til HI-PRO-boksen 
eller en Bluetooth-grænseflade til NOAHlink. 

Softwarekrav (anbefalet)
• �Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit,  

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 eller en nyere version
• Acrobat Reader 9 eller tilsvarende
 

Baha® Fitting Software
Installationsvejledning

Uovervåget installation – vejledning
Vejledning om uovervåget installation af Baha Fitting Software (til systemadministratorer).  
Brug en softwaredistributionsmekanisme til at udføre følgende på en klientcomputer:

<Path to setup.exe> /silent

Installationsparametrene og egenskaberne er beskrevet i tabellen.
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Parameter / Egenskab Beskrivelse

/silent Uovervåget tilstand for produktet

ALLOWEQATECLOGGING=X, hvor 
X= 0 eller 1

Valgfri egenskab med værdien 0 eller 1 afhængigt af dit svar 
på følgende spørgsmål:

Som en del af Cochlears program til forbedring af 
kundeoplevelsen ønsker Cochlear at indsamle anonyme 
informationer med henblik på at kunne forbedre fremtidige 
versioner af programmet.

Følgende informationer indsamles, hvis du indvilger i 
at deltage (fejllogfiler, den installerede version af vores 
software, hvor ofte vores software anvendes, den anvendte 
produktnøgle, lydprocessortype og status, alder, type af 
hørenedsættelse, forbindelsestype, om hørenedsættelsen er 
bilateral, gennemsnit af rentone-audiogram/BC Direkte, office 
system (NOAH), land, operativsystem og softwareplatform, 
hukommelseskapacitet og processortype). Cochlear indsamler 
ikke personligt identificerbare data. Ønsker du at deltage i 
programmet?

Hvis dit svar er Ja -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Hvis dit svar er Nej -> ALLOWEQATECLOGGING=0

For at installationen kan foregå helt uovervåget, skal følgende være installeret i systemet 
inden installation.

Nødvendige programmer Løsning

.NET4 Framework skal 
være installeret

Installer .NET4-framework separat, inden tilpasningssoftwaren 
installeres. Brug flaget /q til at foretage uovervåget 
installation (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Download 
en videredistribuerbar installationspakke fra Microsoft, eller 
kontakt din Cochlear-repræsentant for at få hjælp.

Adobe Reader skal være installeret Installer Adobe Reader separat, inden tilpasningssoftwaren 
installeres. Kontakt din Cochlear-repræsentant for at få en 
installationspakke. Brug flaget /sALL til at foretage uovervåget 
installation af denne pakke (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Deutsch

Legen Sie die CD der Baha® Anpasssoftware in das CD/DVD-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm 
startet automatisch. Sie können den Installationsvorgang auch über den Windows Explorer starten. 
Öffnen Sie im Explorer die CD/DVD und doppelklicken Sie „Setup.exe“. Befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 
Wenn Sie die Baha Anpasssoftware vom Cochlear™ Software Distribution System heruntergeladen 
haben, extrahieren Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste und Anwählen von „Alle extrahieren“ 
die Dateien aus dem gespeicherten Ordner. Öffnen Sie den extrahierten Ordner und doppelklicken 
Sie „Setup.exe“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Beim Installationsvorgang 
erscheint eine Meldung, wenn ein Update von Windows .NET erforderlich ist. In diesem Fall wird das 
Update vor der BFS-Installation ausgeführt.

Wenn die Software in NOAH verwendet werden soll, beachten Sie bitte die 
Installationsanweisungen im NOAH Benutzerhandbuch.

Hardware-Voraussetzungen (mindestens)
Prozessor und Speicher entsprechend den 
Anforderungen des Betriebssystems
• 700 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte 
• �Bildschirmauflösung – 1024 × 768 (mindestens), 

1280 × 1024 (empfohlen)
• CD/DVD-Laufwerk, Tastatur und Maus
• �Ein COM Port und/oder USB Port für eine HI-PRO-

Box oder eine Bluetooth-Schnittstelle für NOAHlink 

Software-Voraussetzungen (empfohlen)
• �Windows 10 64-Bit, Windows 8 64-Bit, 

Windows 7 32-Bit, 64-Bit
• Noah 4.4 oder höher
• Acrobat Reader 9 oder vergleichbar
 

Baha® Fitting Software
Installationsanleitung

Silent-Installationsanleitung
Silent-Installationsanleitung für die Baha Anpasssoftware (für System-Administratoren). Verwenden Sie 
ein System zur Software Distribution, um folgende Anweisung auf dem lokalen Computer auszuführen:

<Pfad zur setup.exe> /silent

Die Parameter und Funktionen des Installationsprogramms finden Sie in der folgenden Tabelle:
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Parameter/Funktionen Beschreibung

/silent Silent-Modus für das Produkt

ALLOWEQATECLOGGING=X, 
wobei X = 0 oder 1 ist.

Optionale Funktion mit dem Wert 0 oder 1, je nachdem, 
wie Sie die folgende Frage beantworten:

Im Rahmen des Programms zur Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit möchte Cochlear anonymisierte 
Informationen sammeln, um die künftigen Versionen 
verbessern zu können.

Wenn Sie einer Teilnahme zustimmen, werden die folgenden 
Informationen übertragen: Fehlerprotokolle, installierte 
Version unserer Software, Information darüber, wie oft unsere 
Software genutzt wird, verwendeter Produktschlüssel, Typ 
und Status des Soundprozessors, Alter, Art des Hörverlusts, 
Kopplungsart, unilaterale/bilaterale Versorgung, Mittelwerte 
der Tonaudiometrie/KL-direkt-Messung, Office System 
(NOAH), Land, Betriebssystem und Software-Plattform, 
Speicherkapazität und Prozessortyp. Cochlear sammelt 
keinerlei persönlich identifizierbare Daten. Möchten Sie an 
dem Programm teilnehmen?

Wenn Sie mit Ja antworten, -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Wenn Sie mit Nein antworten, -> 
ALLOWEQATECLOGGING=0

Folgende System-Installationen müssen zunächst erfolgen, damit die Silent-Installation 
vorgenommen werden kann.

Voraussetzungen Vorgehensweisen

.NET4 Framework ist installiert. Installieren Sie zunächst .NET4 Framework, bevor Sie die 
Anpasssoftware installieren. Verwenden Sie den Parameter /q, 
um eine Silent-Installation vorzunehmen (dotNetFx40_
Full_x86_x64.exe /q). Laden Sie das weiterverteilbare 
Installationspaket bei Microsoft herunter, oder holen Sie sich 
Hilfe bei der lokalen Cochlear Vertretung.

Adobe Reader ist installiert. Installieren Sie zunächst den Adobe Reader, bevor Sie die 
Anpasssoftware installieren. Ein Installationspaket erhalten 
Sie von der lokalen Cochlear Vertretung. Verwenden Sie den 
Parameter /sALL, um eine Silent-Installation dieses Pakets 
(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL) vorzunehmen.
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Ελληνικά

Τοποθετήστε το CD του Λογισμικού Εφαρμογής Baha® μέσα στη μονάδα δίσκου CD/DVD.  
Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία εγκατάστασης μέσω της λειτουργίας του Windows Explorer. Μεταβείτε στη  
μονάδα CD/DVD και κάντε διπλό κλικ στο «Setup.exe». Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη. 
Αν έχετε πραγματοποιήσει λήψη του Λογισμικού Εφαρμογής Baha από το Σύστημα Διανομής 
Λογισμικού της Cochlear™, εξαγάγετε τα αρχεία από τον αποθηκευμένο φάκελο κάνοντας δεξιό 
κλικ επάνω του και επιλέξτε «Εξαγωγή όλων». Ανοίξτε τον φάκελο που έχει εξαχθεί και κάντε 
διπλό κλικ στο “Setup.exe”. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  
Η διαδικασία εγκατάστασης θα πληροφορήσει αν απαιτείται ενημέρωση του Windows .NET.  
Αν απαιτείται, η ενημέρωση θα αρχίσει να εκτελείται πριν από την εγκατάσταση του BFS.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Noah για οδηγίες εγκατάστασης αν το λογισμικό 
χρησιμοποιείται μέσω του Noah.

Απαιτήσεις υλικού (ελάχιστες)
Επεξεργαστής και μνήμη ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος
• Διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου 700 MB 
• �Ανάλυση οθόνης – 1024x768 (ελάχιστη), 

1280x1024 (προτεινόμενη)
• Οδηγός CD/DVD, πληκτρολόγιο και ποντίκι
• �Μια θύρα COM και/ή θύρα USB για κουτί HI-PRO 

ή διεπαφή Bluetooth για NOAHlink. 

Απαιτήσεις υλικού (προτεινόμενες)
• �Windows 10 64 bit, Windows 8 64 bit, 

Windows 7 32 bit, 64 bit
• Noah 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Acrobat Reader 9 ή αντίστοιχο πρόγραμμα
 

Λογισμικό Εφαρμογής Baha®

Οδηγίες εγκατάστασης

Σιωπηρή εγκατάσταση – Οδηγίες
Οδηγίες σιωπηρής εγκατάστασης για Λογισμικό Εφαρμογής Baha (για διαχειριστές συστήματος). 
Χρησιμοποιήστε κάποιον μηχανισμό διανομής λογισμικού για να εκτελέσετε τα ακόλουθα σε 
υπολογιστή πελάτη:

<Path to setup.exe> /silent

Όπου οι διακόπτες και οι ιδιότητες εγκατάστασης περιγράφονται στον πίνακα.
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Ελληνικά

Διακόπτης / Ιδιότητα Περιγραφή

/silent Αθόρυβη λειτουργία για το προϊόν

ALLOWEQATECLOGGING=X όπου 
X= 0 ή 1

Προαιρετική ιδιότητα με τιμή 0 ή 1 ανάλογα με την απά-
ντησή σας στην ερώτηση που ακολουθεί:

Ως μέρος του προγράμματος βελτίωσης της εμπειρίας 
των πελατών της Cochlear, η Cochlear θα ήθελε να στείλει 
ανώνυμες πληροφορίες ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις 
μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής.

Αν συμφωνείτε να συμμετάσχετε θα σταλούν οι παρακάτω 
πληροφορίες (Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων, εγκατε-
στημένη έκδοση του λογισμικού μας, συχνότητα χρήσης 
του λογισμικού μας, κλειδί προϊόντος σε χρήση, τύπος και 
κατάσταση επεξεργαστή ήχου, ηλικία, τύπος απώλειας 
ακοής, τύπος σύνδεσης, αν ο χρήστης είναι αμφίπλευρος, 
ακουόγραμμα μέσου καθαρού τόνου/Άμεση ΟΑ, σύστημα 
office (NOAH), χώρα, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα 
λογισμικού, χωρητικότητα μνήμης και τύπος επεξεργαστή). 
Η Cochlear δεν θα συλλέξει κανένα προσωπικό αναγνωρίσι-
μο δεδομένο. Επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα;

Αν η απάντησή σας είναι Ναι -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Αν η απάντησή σας είναι Όχι -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Για να είναι πλήρως σιωπηρή η εγκατάσταση, πριν από την εκτέλεσή της πρέπει να εγκατασταθούν 
στο σύστημα τα παρακάτω.

Προαπαιτούμενα Επίλυση

.NET4 Framework εγκατεστημένο Εγκαταστήστε το .NET4 framework ξεχωριστά πριν από 
το λογισμικό εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε σημαία /q για 
να επιτευχθεί η σιωπηρή εγκατάσταση (dotNetFx40_Full_
x86_x64.exe /q). Πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου 
εγκατάστασης με δυνατότητα αναδιανομής από τη 
Microsoft ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
Cochlear για βοήθεια.

Adobe Reader εγκατεστημένο Εγκαταστήστε το Adobe Reader ξεχωριστά πριν από το 
λογισμικό εφαρμογής. Για λήψη ενός πακέτου εγκατάστα-
σης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Cochlear. Χρη-
σιμοποιήστε τη σημαία /sALL για να επιτευχθεί η σιωπηρή 
εγκατάσταση αυτού του πακέτου (AdbeRdr80_en_US.exe /
sALL)
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Español

Introduzca el CD de Baha® Fitting Software en la unidad de CD/DVD. El programa de instalación se 
iniciará automáticamente. También puede iniciar el proceso de instalación a través de la función 
de Windows Explorer. Vaya al CD/DVD y haga doble clic en “Setup.exe”. Siga las instrucciones de 
la pantalla. 
Si ha descargado Baha Fitting Software desde Cochlear™ Software Distribution System, extraiga los 
archivos de la carpeta guardada haciendo clic esta y seleccionando “Extraer todos”. Abra la carpeta 
descomprimida y haga doble clic en “Setup.exe”. Siga las instrucciones de la pantalla. El proceso de 
instalación le informará si es necesario actualizar Windows .NET. En ese caso, la actualización se 
ejecutará antes de la instalación de BFS.

Por favor, consulte el manual del usuario de Noah para ver las instrucciones de instalación si va a 
utilizarse el software a través de Noah.

Requisitos de hardware (mínimos)
Procesador y memoria de acuerdo con los requisitos 
de sistema operativo
• 700 MB de espacio disponible en el disco duro 
• �Resolución de la pantalla: 1024x768 (mínima), 

1280x1024 (recomendada)
• Unidad de CD/DVD, teclado y ratón
• �Un puerto COM y/o un puerto USB para la unidad 

HI-PRO o interfaz Bluetooth para NOAHlink. 

Requisitos de hardware (recomendados)
• �Windows 10 64 bits, Windows 8 64 bits, 

Windows 7 32 bits, 64 bits
• Noah 4.4 o posterior
• Acrobat Reader 9 o equivalente
 

Baha® Fitting Software
Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación silenciosa
Instrucciones para la instalación silenciosa de Baha Fitting Software (para administradores del sistema). 
Utilice un mecanismo de distribución de software para ejecutar el siguiente comando en un 
ordenador cliente:

<Ruta al archivo setup.exe> /silent

Los interruptores de configuración y sus características se describen en la tabla.
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Interruptor / Característica Descripción

/silent Modo silencioso del producto

ALLOWEQATECLOGGING=X 
donde X= 0 o 1

Característica opcional con valor 0 o 1 según cuál sea su 
respuesta a la siguiente pregunta:

Como parte del programa para la mejora de la experiencia del 
cliente, Cochlear desearía enviar información anónima para 
poder mejorar las versiones futuras de la aplicación.

Se enviará la siguiente información si usted está de acuerdo 
en participar (registros de errores, la versión instalada de 
nuestro software, con qué frecuencia se usa nuestro software, 
la clave de producto utilizada, el tipo de procesador de sonido 
y su estado, la edad, el tipo de pérdida auditiva, el tipo de 
conexión, si es bilateral, un audiograma de la media de tonos 
puros/CO Directa, el sistema de oficina (NOAH), el país, 
el sistema operativo y la plataforma de software, la capacidad 
de memoria y el tipo de procesador). Cochlear no recopilará 
información personal identificable. ¿Desea participar en 
el programa?

Si su respuesta es Sí -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Si su respuesta es No -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Para que la instalación sea realmente silenciosa, se requiere instalar lo siguiente en el sistema antes de 
la instalación.

Requisitos previos Solución

.NET4 Framework instalado Instale .NET4 Framework por separado antes de Fitting 
Software. Utilice el indicador /q para efectuar una instalación 
silenciosa (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Descargue 
el paquete de instalación redistribuible de Microsoft o 
póngase en contacto con el representante de Cochlear para 
solicitar asistencia.

Adobe Reader instalado Instale Adobe Reader por separado antes de Fitting Software. 
Póngase en contacto con el representante de Cochlear para 
obtener un paquete de instalación. Utilice el indicador /
sALL para efectuar una instalación silenciosa de este paquete 
(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Aseta Baha® Fitting Software -CD-levy CD/DVD-asemaan. Asennusohjelma käynnistyy 
automaattisesti. Voit käynnistää asennusohjelman myös Windowsin Resurssienhallinnan kautta. 
Siirry CD/DVD-asemaan ja kaksoisnapsauta ”Setup.exe”-tiedostoa. Noudata näytölle tulevia ohjeita. 
Jos olet ladannut Baha Fitting Software -sovitusohjelman Cochlear™ Software Distribution System 
-ohjelmienlatausjärjestelmästä, pura tiedostot napsauttamalla pakattua tiedostoa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitsemalla komento ”Extract all”. Avaa purettu kansio ja kaksoisnapsauta 
”Setup.exe”-tiedostoa. Noudata näytölle tulevia ohjeita. Asennusohjelma ilmoittaa, jos Windows .
NET -päivitys tarvitaan. Päivitys suoritetaan tarvittaessa ennen BFS-asennusta.

Katso Noah-järjestelmän käyttöoppaasta asennusohjeet, mikäli ohjelmaa käytetään Noahin kautta.

Laitteistovaatimukset (vähintään)
Prosessori ja muisti käyttöjärjestelmän vaatimusten 
mukaan
• 700 Mt vapaata levytilaa 
• �Näytön tarkkuus – 1 024 x 768 (vähintään),  

1 280 x 1 024 (suositus)
• CD/DVD-asema, näppäimistö ja hiiri
• �COM-portti ja/tai USB-portti HI-PRO-liitäntään  

tai Bluetooth-liittymä NOAHlinkille. 

Laitteistovaatimukset (suositus)
• �Windows 10 64-bitt., Windows 8 64-bitt., 

Windows 7 32-bitt., 64-bitt.
• Noah 4.4 tai uudempi
• Acrobat Reader 9 tai vastaava
 

Baha® Fitting Software
Asennusohjeet

Hiljainen asennus – Ohjeet
Ohjeet Baha Fitting Software -ohjelman hiljaiselle asennukselle (järjestelmänvalvojia varten). 
Käytä sopivaa ohjelmienlatausjärjestelmää ja suorita asiakaskoneella seuraava komento:

<Polku setup.exe-tiedostoon> /silent

Ohjelman valitsimet ja niiden ominaisuudet on kuvattu taulukossa.
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Valitsin/ominaisuus Kuvaus

/silent Tuotteen hiljainen toimintatila

ALLOWEQATECLOGGING=X, jossa 
X = 0 tai 1

Vaihtoehtoinen ominaisuus arvolla 0 tai 1, joka riippuu 
vastauksesta seuraavaan kysymykseen:

Sovelluksen tulevien versioiden parantamiseksi Cochlear 
haluaisi lähettää siitä tiettyjä tietoja eteenpäin ilman 
henkilötunnisteita. Tietojen keruu on osa Cochlearin 
asiakastyytyväisyyden parantamisohjelmaa.

Mikäli annat siihen luvan, lähetettävät tiedot ovat: virhelokit, 
asennetun Cochlear-sovelluksen versiotiedot, ohjelman 
käyttötiheys, käytetty tuoteavain, puheprosessorin 
tyyppi ja toimintatila, ikä, kuulonaleneman tyyppi, 
yhdistämistyyppi, onko järjestelmä molemminpuolinen, 
ääneskeskiarvoaudiogrammi / suora luujohtomittaus, 
tietokantaohjelma (NOAH), maa, käyttöjärjestelmä ja 
ohjelmistoalusta, muistikapasiteetti ja prosessorin tyyppi. 
Cochlear ei kerää tunnistettavia henkilökohtaisia tietoja. 
Haluatko osallistua tähän tiedonkeruuseen?

Jos vastaus on Kyllä -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Jos vastaus on Ei -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Jotta asennus olisi aidosti hiljainen, järjestelmään on asennettava seuraavat ennen asentamista.

Edellytykset Toimintatapa

.NET4 Framework on asennettu Asenna .NET4 Framework erikseen ennen Fitting Software 
-ohjelmaa. Suorita hiljainen asennus valitsimella /q 
(dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Lataa edelleen 
jaettava asennuspaketti Microsoftilta tai pyydä Cochlearin 
edustajalta apua.

Adobe Reader on asennettu Asenna Adobe Reader erikseen ennen Fitting Software 
-ohjelmaa. Pyydä asennuspaketti Cochlearin edustajalta. 
Suorita paketin hiljainen asennus valitsimella /sALL 
(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Insérez le CD du logiciel de réglage Baha® dans le lecteur de CD/DVD. Le programme d'installation 
démarrera automatiquement. Vous pouvez également lancer l'installation via l'Explorateur 
Windows. Naviguez jusqu'au lecteur de CD/DVD et double-cliquez sur « Setup.exe ». Suivez les 
instructions affichées à l'écran. 
Si vous avez téléchargé le logiciel de réglage Baha depuis le système de distribution de Cochlear™, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier enregistré et sélectionnez « Extraire tout » 
pour en extraire les fichiers. Ouvrez le dossier extrait et double-cliquez sur « Setup.exe ». Suivez les 
instructions affichées à l'écran. Le processus d’installation indique si une mise à jour de Windows .
NET est nécessaire. Si c’est le cas, la mise à jour s’effectue avant l’installation du BFS.

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de NOAH pour les instructions d'installation si le logiciel 
est utilisé via NOAH.

Configuration matérielle requise (minimum)
Processeur et mémoire selon les exigences du 
système d'exploitation
• 700 Mo d'espace disque disponible 
• �Résolution d’écran – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (recommandée)
• Lecteur de CD/DVD, clavier et souris
• �Un port COM et/ou un port USB pour le boîtier HI-

PRO ou une interface Bluetooth pour NOAHlink. 

Configuration logicielle (recommandée)
• �Windows 10 64-bits, Windows 8 64-bits, 

Windows 7 32 bits, 64 bits
• Noah 4.4 ou ultérieur
• Acrobat Reader 9 ou équivalent
 

Logiciel de réglage Baha®

Instructions d'installation

Installation silencieuse – Instructions
Instructions pour l’installation silencieuse du logiciel de réglage Baha (pour administrateurs système). 
Utilisez un mécanisme de distribution logicielle pour exécuter la commande suivante sur un 
ordinateur client :

<Chemin d’accès à setup.exe> /silent

Les commutateurs et les propriétés de configuration sont décrits dans le tableau.
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Commutateur/Propriété Description

/silencieux Mode silencieux pour le produit

ALLOWEQATECLOGGING=X où 
X= 0 ou 1

Propriété facultative dont la valeur est 0 ou 1 en fonction de 
votre réponse à la question suivante :

Dans le cadre de son programme d’amélioration de l’ex-
périence des utilisateurs, Cochlear aimerait envoyer des 
informations anonymes afin d’améliorer les versions futures 
de l’application.

Les informations suivantes seront envoyées si vous acceptez 
de participer (journaux d’erreurs, version installée de 
notre logiciel, fréquence d’utilisation de notre logiciel, clé 
d’activation utilisée, type et état du processeur, âge, type 
de surdité, type de connexion, appareillage bilatéral ou non, 
audiogramme moyen/CO directe, système bureautique 
(NOAH), pays, système d’exploitation et plate-forme 
logicielle, capacité mémoire et type de processeur). Cochlear 
ne recueillera aucune donnée personnelle permettant une 
identification. Voulez-vous participer au programme ?

Si votre réponse est Oui -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Si votre réponse est Non -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Pour une installation véritablement silencieuse, les programmes suivants doivent être présents sur le 
système avant l’installation.

Conditions préalables Solution

.NET4 Framework installé Installez .NET4 Framework séparément avant le logiciel de 
réglage. Utilisez le drapeau /q pour effectuer une installation 
silencieuse (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Téléchargez 
le package d’installation distribuable de Microsoft ou prenez 
contact avec Cochlear pour obtenir de l’aide.

Adobe Reader installé Installez Adobe Reader séparément avant le logiciel de réglage. 
Prenez contact avec un représentant Cochlear pour obtenir un 
package d’installation. Utilisez le drapeau /sALL pour effectuer 
une installation silencieuse de ce package (AdbeRdr80_en_
US.exe /sALL)
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Magyar

Helyezze a Baha® Fitting Software (Illesztőprogram) CD-t a CD/DVD-meghajtóba! A telepítőprogram 
automatikusan elindul. A telepítést a Windows Explorer segítségével is elindíthatja. Nyissa meg a 
CD/DVD-meghajtót, és kattintson duplán a „Setup.exe” fájlra! Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat! 
Ha a Baha Fitting Software-t a Cochlear™ Szoftverelosztó rendszeréből töltötte le, a fájlok 
kibontásához kattintson a jobb egérgombbal az elmentett mappára, és válassza a „Mind kibontása” 
parancsot! Nyissa meg a kibontott mappát, és kattintson duplán a „Setup.exe” fájlra! Kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat! A felhasználó a telepítési folyamat során értesítést kap, ha a 
Windows .NET keretrendszert frissíteni kell. A frissítés szükség esetén lefut az illesztőprogram 
telepítése előtt.

Amennyiben a szoftvert NOAH rendszerrel használja, kérjük, olvassa el a NOAH felhasználói 
kézikönyv telepítési utasításait.

Hardverkövetelmények (minimális szint)
Processzor és memória az operációs rendszer 
követelményei szerint
• 700 MB szabad hely a merevlemezen 
• �Képernyőfelbontás – 1024x768 (minimális 

képarány), 1280x1024 (ajánlott képarány)
• CD/DVD-meghajtó, billentyűzet és egér
• �COM-port és/vagy USB-port a HI-PRO box vagy 

Bluetooth interfész a NOAHlink használatához. 

Szoftverkövetelmények (ajánlott szint)
• �Windows 10 64 bites verzió, Windows 8 

64 bites verzió, illetve Windows 7 32 bites 
vagy 64 bites verzió

• Noah 4.4 vagy újabb verzió
• �Acrobat Reader 9 vagy azzal 

egyenértékű szoftver
 

Baha® Fitting Software (Illesztőprogram)
Telepítési útmutató

Útmutató a csendes telepítéshez
A Baha Fitting Software csendes telepítéséhez szükséges utasítások (rendszergazdák részére). Az alábbi 
lépéseket valamely szoftverterjesztési mechanizmus használatával végezze el az ügyfélszámítógépen:

<Path to setup.exe> /silent

A telepítési kapcsolók és az attribútumok magyarázatát az alábbi táblázat tartalmazza.
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Kapcsoló / attribútum Leírás

/silent Csendes telepítés mód a termékhez

ALLOWEQATECLOGGING=X where 
X= 0 or 1

Választható attribútum, amelynek értéke az alábbi kérdésre 
adott választól függően 0 vagy 1 lehet:

A Cochlear az ügyfélélmény javítására irányuló programjának 
részeként, a szoftver jövőbeli változatainak tökéletesítése érde-
kében név nélküli információk átadására kéri ügyfeleit.

A program résztvevőitől az alábbi információkat gyűjtik 
össze: hibanaplók, a Cochlear szoftver telepített verziója, 
szoftverhasználat gyakorisága, használt termék kulcsa, 
beszédprocesszor típusa és állapota, életkor, halláskárosodás 
fajtája, csatlakozás típusa, egy- vagy kétoldali használat, 
tisztahang középaudiogram/BC Direct, irodai rendszer 
(NOAH), ország, operációs rendszer és szoftverplatform, 
memóriakapacitás és processzortípus. A Cochlear 
személyazonosításra alkalmas adatokat nem gyűjt. Kíván-e 
részt venni a programban?

Ha a válasz Igen -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Ha a válasz Nem -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Ténylegesen csendes telepítéshez még a telepítés megkezdése előtt az alábbiakat kell telepíteni 
a rendszerre.

Előfeltételek Kerülő módszer

.NET-keretrendszer 4-es verziójá-
nak telepítése

A .NET-keretrendszer 4-es verziójának telepítését külön, 
még az illesztőprogram telepítése előtt végezze el! Csendes 
telepítéshez használja a /q parancssori kapcsolót (dotNetFx40_
Full_x86_x64.exe /q)! Töltse le a terjeszthető telepítőcsomagot 
a Microsoft honlapjáról, vagy kérjen segítséget a Cochlear helyi 
képviseletétől!

Adobe Reader telepítése Az Adobe Reader program telepítését külön, még az 
illesztőprogram telepítése előtt végezze el! Telepítőcsomag 
beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Cochlear helyi 
képviseletével! Ennek a csomagnak a csendes telepítéséhez 
használja az /sALL parancssori kapcsolót: AdbeRdr80_en_
US.exe /sALL.!
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Inserire il CD di Baha® Fitting Software nell'unità CD/DVD. Il programma di installazione si avvierà 
automaticamente. È anche possibile avviare il processo di installazione con la funzione Esplora 
risorse di Windows. Passare alla cartella dell'unità CD/DVD e fare doppio clic su "Setup.exe". Quindi 
seguire le istruzioni riportate sullo schermo. 
Se si è scaricato Cochlear Baha Fitting Software dal Cochlear™ Software Distribution System, estrarre 
i file dalla cartella salvata, facendo clic su di essa con il pulsante destro del mouse e selezionando 
“Estrai tutto”. Aprire la cartella estratta e fare doppio clic su "Setup.exe". Quindi seguire le istruzioni 
riportate sullo schermo. La procedura di installazione informerà l’utente sull’eventuale necessità di 
aggiornare l’applicazione Windows .NET. Se necessario, l’aggiornamento verrà effettuato prima 
dell’installazione di Cochlear Baha Fitting Software.

Se il software viene utilizzato attraverso Noah, consultare il manuale utente di Noah per istruzioni 
sull'installazione.

Requisiti hardware (minimi)
Processore e memoria conformi ai requisiti del 
sistema operativo.
• 700 MB di spazio disponibile sul disco rigido. 
• �Risoluzione dello schermo: 1024x768 (minima), 

1280x1024 (consigliata).
• Unità CD/DVD, tastiera e mouse.
• �Porta COM e/o porta USB per HI-PRO o interfaccia 

Bluetooth per NOAHlink. 

Requisiti software (consigliati)
• �Windows 10 (64 bit), Windows 8 (64 bit), 

Windows 7 (32 bit), (64 bit)
• Noah 4.4 o versioni successive
• Acrobat Reader 9 o equivalente
 

Baha® Fitting Software
Istruzioni di installazione

Installazione invisibile - Istruzioni
Istruzioni per l'installazione invisibile di Cochlear Baha Fitting Software (per gli amministratori di sistema). 
Utilizzare un meccanismo di distribuzione software per eseguire il comando seguente su un 
computer client:

<Percorso di setup.exe> /silent

Le opzioni di configurazione e le proprietà sono descritte nella tabella.
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Opzione / Proprietà Descrizione

/silent Modalità invisibile per il prodotto

ALLOWEQATECLOGGING=X dove 
X= 0 o 1

Proprietà facoltativa con valore 0 o 1, a seconda della risposta 
alla domanda seguente:

Nel quadro del programma per il miglioramento dell'esperien-
za degli utenti, Cochlear vorrebbe inviare delle informazioni 
anonime per poter migliorare le versioni future dell'applica-
zione.

Se Lei accetta di partecipare a questa iniziativa, verranno 
inviate le seguenti informazioni: registri di errori, versione 
installata del nostro software, frequenza di utilizzo del 
software, codice di licenza utilizzato, tipo e stato del 
processore del suono, età, tipo di perdita uditiva, tipo di 
connessione, eventuale utilizzo bilaterale, audiogramma medio 
dei toni puri /BC Direct, sistema da ufficio (NOAH), paese, 
piattaforma software e sistema operativo, capacità di memoria 
e tipo di processore. Cochlear non raccoglierà dati personali 
identificabili. Desidera partecipare al programma?

Se la Sua risposta è Sì -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Se la Sua risposta è No -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Perché l'installazione sia veramente invisibile, è necessario che nel sistema vengano prima installati i 
seguenti elementi.

Prerequisiti Soluzione

.NET4 Framework installato Installare .NET4 framework separatamente prima del fitting 
software. Utilizzare il flag /q per poter effettuare l'installazione 
invisibile (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Scaricare da 
Microsoft il pacchetto di installazione redistribuibile oppure 
contattare un rappresentante Cochlear per ricevere assistenza.

Adobe Reader installato Installare Adobe Reader separatamente prima del fitting 
software. Contattare un rappresentante Cochlear per 
ottenere un pacchetto di installazione. Utilizzare il flag/sALL 
per effettuare l'installazione invisibile di questo pacchetto 
(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Baha® 피팅 소프트웨어 CD를 CD/DVD 드라이브에 넣으면. 설치 프로그램이 

자동으로 시작됩니다. Windows Explorer 기능을 사용하여 설치 과정을 시작할 

수도 있습니다. CD/DVD로 가서 “Setup.exe”를 더블 클릭합니다. 화면의 지침을 

따릅니다. 

Cochlear™ 소프트웨어 배포 시스템에서 Cochlear Baha 피팅 소프트웨어를 

다운로드받은 경우, 저장한 폴더에서 파일을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하고  

“모두 압축 해제”를 클릭하여 파일의 압축을 풉니다. 압축을 해제한 폴더를 

열어 “Setup.exe”.를 더블 클릭합니다. 화면 상의 지침을 따르십시오. 설치 과정에서 

Windows .NET의 업데이트가 필요할 경우 이에 대한 알림이 제공됩니다. 필요에 

따라, BFS 설치 전 업데이트가 실행됩니다.

Noah에서 소프트웨어를 사용하는 경우 설치 지침은 Noah 사용 설명서를 

참조하십시오.

하드웨어 요구사항(최소)

운영 체제에 따른 프로세서 및 메모리

• 700 MB 하드 디스크 여유 공간 

• �화면 해상도 – 1024x768(최소),  

1280x1024(권장)

• CD/DVD 드라이브, 키보드 및 마우스

• �HI-PRO 박스를 위한 COM 포트 및/또는 

USB 포트 또는 NOAHlink를 위한 블루투스 

인터페이스 

하드웨어 요구사항(권장)

• �Windows 10 64비트, Windows 8 64비트, 

Windows 7 32비트, 64비트

• Noah 4.4 또는 그 이상

• �Acrobat Reader 9 또는 이에 상응하는 

프로그램

 

Baha® 피팅 소프트웨어
설치 지침

자동 설치 – 지침
Baha 피팅 소프트웨어 자동 설치 지침(시스템 관리자용). 클라이언트 컴퓨터에서 다음을 

실행하기 위해 일부 소프트웨어 배포 메커니즘을 사용합니다:

<Path to setup.exe> /silent

여기서, 설치 스위치 및 속성은 표에 설명되어 있습니다.
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스위치 / 속성 설명

/silent 제품의 자동 모드

ALLOWEQATECLOGGING=X  
여기서, X= 0 또는 1

다음 질문의 답변에 따라 값 0 또는 1을 가진 옵션 
속성:

Cochlear 고객 경험 개선 프로그램의 일부로, 
Cochlear는 향후 애플리케이션 버전을 개선할 
수 있도록 익명 정보를 전송하고자 합니다.

참여에 동의할 경우 다음 정보가 전송됩니다(오류 
로그, 설치된 소프트웨어 버전, 소프트웨어 사용 
빈도, 사용된 제품 키, 사운드 프로세서 유형 및 
상태, 연령, 청력 손실 유형, 연결 유형, 양이 여부, 
순음 평균 오디오그램/BC 직접, 사무실 시스템
(NOAH), 국가, 운영 체제 및 소프트웨어 플랫폼, 
메모리 용량 및 프로세서 유형). Cochlear는 어떠한 
개인 신원 확인 데이터를 수집하지 않습니다. 
프로그램에 참여하시겠습니까?

예인 경우 -> ALLOWEQATECLOGGING=1
아니요인 경우 -> ALLOWEQATECLOGGING=0

자동 설치의 경우, 설치 전에 다음을 시스템에 설치해야 합니다.

전제 조건 해결 방법

.NET4 Framework 설치 피팅 소프트웨어 전에 .NET4 framework를 별도로 
설치하십시오. 자동 설치를 구현하려면 플래그 /q를 
사용하십시오(dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Microsoft
에서 재배포 설치 패키지를 다운로드하거나 Cochlear 
담당자에게 도움을 요청하십시오.

Adobe Reader 설치 피팅 소프트웨어 전에 Adobe Reader를 별도로 
설치하십시오. 설치 패키지를 다운로드하려면 
Cochlear 담당자에게 문의하십시오. 이 패키지의 
자동 설치를 구현하려면 플래그 /sALL을 
사용하십시오(AdbeRdr80_en_US.exe /sALL).
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Plaats de cd van de Baha® Fitting Software in het cd-/dvd-station. Het installatieprogramma start 
automatisch op. U kunt het installatieproces ook via Windows Explorer opstarten. Ga naar de cd/dvd 
en dubbelklik op “Setup.exe”. Volg de instructies op het scherm. 
Als u de Baha Fitting Software hebt gedownload van het Cochlear™ Software Distribution System 
moet de opgeslagen map eerst worden uitgepakt. Dit doet u door met uw rechtermuisknop op de 
map te klikken en vervolgens “Alles uitpakken” (“extract all”) te kiezen. Open de uitgepakte map en 
dubbelklik op “Setup.exe”. Volg de instructies op het scherm. Het installatieproces zal het laten 
weten indien een update van Windows .NET vereist is. Indien nodig, zal de update worden 
uitgevoerd voordat de Fitting Software geïnstalleerd wordt.

Raadpleeg de installatie-instructies in de handleiding van Noah als de software via Noah 
wordt gebruikt.

Hardware-vereisten (minimaal)
Processor en geheugen overeenkomstig de vereisten 
van het besturingssysteem
• 700 MB vrije ruimte op de harde schijf 
• �Schermresolutie – 1024x768 (minimaal), 

1280x1024 (aanbevolen)
• Cd-/dvd-station, toetsenbord en muis
• �Een com-poort en/of usb-poort voor HI-PRO box of 

Bluetooth-interface voor NOAHlink. 

Software-vereisten (aanbevolen)
• �Windows 10 64 bit, Windows 8 64-bit, 

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 of nieuwer
• Acrobat Reader 9 of equivalent
 

Baha® Fitting Software
Installatie-instructies

Stille installatie – Instructies
Instructies voor stille installatie van de Baha Fitting Software (voor systeembeheerders). Gebruik een 
softwaredistributiemechanisme om het volgende op een clientcomputer uit te voeren:

<Path to setup.exe> /silent

Waarbij installatieschakelaars en -eigenschappen in de tabel worden beschreven.
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Schakelaar / Eigenschap Beschrijving

/silent Stille modus voor product

ALLOWEQATECLOGGING=X 
waarbij X= 0 of 1

Optionele eigenschap met een waarde 0 of 1 afhankelijk van 
uw antwoord op de volgende vraag:

Als onderdeel van het Cochlear-programma ter verbetering 
van klantenervaringen wil Cochlear graag anonieme informatie 
versturen om toekomstige versies van de applicatie te kunnen 
verbeteren.

De volgende informatie zal verstuurd worden als u instemt met 
deelname (foutenlogboeken, geïnstalleerde versie van onze 
software, hoe vaak onze software wordt gebruikt, gebruikte 
productsleutel, geluidsprocessortype en -status, leeftijd, 
type gehoorverlies, type verbinding, wel of niet bilateraal, 
toonaudiogram/Directe BG, office-systeem (NOAH), land, 
besturingssysteem en software-platform, geheugencapaciteit 
en processortype). Cochlear zal geen persoonlijk 
identificeerbare gegevens verzamelen. Wilt u deelnemen 
aan het programma?

Als uw antwoord Ja is -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Als uw antwoord Nee is -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Om de installatie echt stil te laten zijn, moet het volgende vóór installatie op het systeem 
geïnstalleerd zijn.

Vereisten Werkwijze

.NET4 Framework moet 
geïnstalleerd zijn

Installeer .NET4 Framework afzonderlijk voordat de Fitting 
Software geïnstalleerd wordt. Gebruik flag /q om een stille 
installatie te bewerkstelligen (dotNetFx40_Full_x86_x64.
exe /q). Download het herdistribueerbare installatiepakket 
van Microsoft of neem contact op met een Cochlear-
vertegenwoordiger voor hulp.

Adobe Reader moet 
geïnstalleerd zijn

Installeer Adobe Reader afzonderlijk voordat de Fitting 
Software geïnstalleerd wordt. Neem contact op met een 
Cochlear-vertegenwoordiger voor een installatiepakket. 
Gebruik flag /sALL om een stille installatie van dit pakket 
te bewerkstelligen (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Norsk

Sett CD-en Baha® Fitting Software i CD/DVD-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter 
automatisk. Du kan også starte installasjonsprosessen via funksjonen Windows Explorer. Gå til CD/
DVD og dobbeltklikk på "Setup.exe". Følg anvisningene på skjermen. 
Hvis du har lastet ned Baha Fitting Software fra CochlearTM Software Distribution System, pakker du 
ut filene fra den lagrede mappen ved å høyreklikke på den og velge "Pakk ut alle filer". Åpne den 
utpakkede mappen og dobbeltklikk på "Setup.exe". Følg anvisningene på skjermen. 
Installasjonsprosessen varsler dersom det kreves en oppdatering av Windows .NET. Hvis det er 
nødvendig, skjer oppdateringen før installasjonen av programvaren for tilpasning.

Se bruksanvisningen for Noah vedrørende installasjon dersom programvaren brukes via Noah.

Maskinvarekrav (minimum)
Prosessor og minne i henhold til 
operativsystemets krav
• 700 MB tilgjengelig harddiskplass 
• �Skjermoppløsning – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (anbefalt)
• CD/DVD-stasjon, tastatur og mus
• �En COM-port og/eller USB-port for HI-PRO-boks 

eller Bluetooth-grensesnitt for NOAHlink. 

Maskinvarekrav (anbefalt)
• �Windows 10 64-bit, Windows 8 64-bit, 

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 eller nyere
• Acrobat Reader 9 eller tilsvarende
 

Baha® Fitting Software
Installasjonsanvisning

Uovervåket installasjon – Veiledning
Veiledning for uovervåket installasjon av Baha Fitting Software (for systemadministratorer). Bruk en 
programvaredistribusjonsmekanisme for å kjøre følgende på en klientdatamaskin:

<Path to setup.exe> /silent

Installasjonsparameterne og egenskapene er beskrevet i tabellen.
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Parameter / egenskap Beskrivelse

/silent Uovervåket modus for produkt

ALLOWEQATECLOGGING=X der 
X= 0 eller 1

Valgfri egenskap med verdi 0 eller 1 avhengig av hva du svarer 
på følgende spørsmål:

Som ledd i Cochlears arbeid med å forbedre kundeopplevelsen 
ønsker Cochlear å sende anonym informasjon for å kunne 
forbedre fremtidige versjoner av applikasjonen.

Følgende informasjon vil bli sendt dersom du samtykker 
i å delta (Feillogger, installert versjon av vår programvare, 
hvor ofte vår programvare brukes, benyttet produktnøkkel, 
lydprosessortype og -status, alder, type hørselstap, 
tilkoplingstype, bilateral tilpasning, audiogram med 
rentonegjennomsnitt/BC Direct, kontorsystem (NOAH), 
land, operativsystem og programvareplattform, 
minnekapasitet og prosessortype). Cochlear vil ikke innhente 
identifiserbare personopplysninger. Vil du delta i dette?

Hvis ditt svar er Ja -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Hvis ditt svar er Nei -> ALLOWEQATECLOGGING=0

For at installasjonen skal være helt uovervåket, må følgende være lagt inn i systemet før installasjon.

Krav Løsning

.NET4 Framework installert Installer .NET4 Framework separat før programvaren tilpasses. 
Bruk flagg /q for å få uovervåket installasjon (dotNetFx40_
Full_x86_x64.exe /q). Last ned installasjonspakke som kan 
distribueres på nytt fra Microsoft, eller kontakt Cochlear-
representant for å få hjelp.

Adobe Reader installert Installer Adobe Reader separat før programvaren 
tilpasses. Kontakt en Cochlear-representant for å få en 
installasjonspakke. Bruk flagg /sALL for å få uovervåket 
installasjon av denne pakken (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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Polski

Włóż płytę CD Baha® Fitting Software do napędu CD/DVD. Program instalacyjny zostanie 
uruchomiony automatycznie. Proces instalacji można również rozpocząć korzystając z funkcji 
Windows Explorer. Przejdź do napędu CD i kliknij dwukrotnie „Setup.exe”. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami na ekranie. 
Jeśli oprogramowanie Baha Fitting Software zostało pobrane z systemu dystrybucji oprogramowania 
firmy Cochlear™, rozpakuj pliki z zapisanego folderu przez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy 
i wybranie polecenia „Wyodrębnij wszystkie”. Otwórz wyodrębniony folder i kliknij dwukrotnie 
„Setup.exe”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli konieczne będzie zaktualizowanie 
bibliotek Windows .NET, podczas procesu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 
W razie potrzeby aktualizacja zostanie przeprowadzona przed instalacją oprogramowania do 
ustawiana parametrów procesora dźwięku Fitting Software.

Jeśli oprogramowanie będzie używane przez system Noah, zapoznaj się z instrukcją instalacji w 
instrukcji obsługi programu Noah.

Wymagania sprzętowe (minimalne)
Procesor i pamięć zgodnie z wymaganiami systemu 
operacyjnego.
• 700 MB wolnego miejsca na dysku. 
• �Rozdzielczość ekranu – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (zalecana)
• Napęd CD/DVD, klawiatura i mysz.
• �Port COM i/lub port USB dla złącza HI-PRO lub 

interfejsu Bluetooth dla NOAHlink. 

Wymagane oprogramowanie (zalecane)
• �System Windows 10 w wersji 64-bitowej, 

Windows 8 w wersji 64-bitowej, Windows 7 
w wersji 32-bitowej, 64-bitowej.

• Program Noah, wersja 4.4 lub nowsza
• Program Acrobat Reader 9 lub odpowiednik
 

Oprogramowanie do ustawiania parametrów 
procesora dźwięku Baha® Fitting Software
Instrukcja instalacji

Cicha instalacja — instrukcja
Instrukcja cichej „silent” instalacji oprogramowania Baha Fitting Software (dla administratorów systemu). 
Użyj jednego z dostępnych mechanizmów dystrybucji oprogramowania do wykonania na komputerze 
klienta następujących poleceń:

<Ścieżka do pliku setup.exe> /silent

Przełączniki i właściwości programu „setup” zostały opisane w tabeli.
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Przełącznik / właściwość Opis

/silent Cichy tryb instalacji produktu

ALLOWEQATECLOGGING=X gdzie 
X= 0 lub 1

Opcjonalna właściwość o wartości 0 lub 1, w zależności od 
odpowiedzi udzielonej na następujące pytanie:

W ramach programu rozwoju poziomu obsługi firma Cochlear 
chciałaby przesyłać anonimowe informacje w celu ulepszania 
kolejnych wersji aplikacji.

W przypadku wyrażenia zgody, przesyłane będą następujące 
informacje: dzienniki błędów, zainstalowana wersja 
oprogramowania, częstość korzystania z programu, używany 
klucz produktu, typ i status procesora dźwięku, wiek, typ 
niedosłuchu, typ połączenia, czy obustronny, średni audiogram 
czystego tonu/Bezpośrednie PK, system biurowy (NOAH), kraj, 
system operacyjny i platforma oprogramowania, ilość pamięci 
i typ procesora. Firma Cochlear nie będzie zbierać żadnych 
danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Czy 
chcesz uczestniczyć w programie?

Jeśli odpowiedź brzmi Yes (Tak) -> 
ALLOWEQATECLOGGING=1
Jeśli odpowiedź brzmi No (Nie) -> 
ALLOWEQATECLOGGING=0

Aby instalacja była całkowicie cicha, przed instalacją programu w systemie muszą zostać wcześniej 
zainstalowane następujące elementy.

Wymagania wstępne Obejście

Zainstalowana platforma .NET4 
Framework

Zainstaluj platformę .NET4 osobno, przed oprogramowaniem 
do ustawiania parametrów procesora. Użyj flagi /q w celu 
przeprowadzenia cichej instalacji (dotNetFx40_Full_x86_x64.
exe /q). Pobierz pakiet instalacyjny ze strony internetowej 
firmy Microsoft lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy 
Cochlear w celu uzyskania pomocy.

Zainstalowany program Adobe Re-
ader

Zainstaluj program Adobe Reader osobno, przed 
oprogramowaniem do ustawiania parametrów procesora. 
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cochlear w celu 
uzyskania pakietu instalacyjnego. Użyj flagi /sALL aby 
przeprowadzić cichą instalację tego pakietu (AdbeRdr80_en_
US.exe /sALL).
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Introduza o CD do Software de Programação Baha® na unidade de CD/DVD. O programa de 
instalação será iniciado automaticamente. Também é possível iniciar o processo de instalação 
através da função do Explorador do Windows. Aceda ao CD/DVD e faça duplo clique em “Setup.exe”. 
Siga as instruções no ecrã. 
Se tiver transferido o Software de Programação Baha a partir do Sistema de Distribuição de Software 
Cochlear™, extraia os ficheiros da pasta guardada, clicando com o botão direito do rato na mesma e 
escolhendo “Extrair tudo”. Abra a pasta extraída e faça duplo clique em “Setup.exe”. Siga as 
instruções no ecrã. O processo de instalação informá-lo-á caso seja necessária uma atualização do 
Windows .NET. Se a atualização for necessária, esta será executada antes da instalação do Software 
de Programação.

Se utilizar o software através de Noah, consulte o manual do utilizador de Noah para obter 
instruções de instalação.

Requisitos de hardware (mínimos)
Processador e memória de acordo com os requisitos 
do sistema operativo
• 700 MB de espaço disponível no disco rígido 
• �Resolução de ecrã – 1024x768 (mínima), 

1280x1024 (recomendada)
• Unidade de CD/DVD, teclado e rato
• �Uma porta COM e/ou uma porta USB para caixa 

HI-PRO ou interface Bluetooth para NOAHlink. 

Requisitos de software (recomendados)
• �Windows 10 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits, 

Windows 7 de 32 bits, 64 bits
• Noah 4.4 ou posterior
• Acrobat Reader 9 ou equivalente
 

Software de Programação Baha®

Instruções de Instalação

Instalação Silenciosa – Instruções
Instruções de instalação silenciosa para o Software de Programação Baha (para administradores  
do sistema). Utilize um mecanismo de distribuição de software para executar o seguinte no 
computador cliente:

<Caminho para setup.exe> /silent

Cujos parâmetros de configuração e propriedades são descritos na tabela.
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Parâmetro / Propriedade Descrição

/silent Modo silencioso para o produto

ALLOWEQATECLOGGING=X em 
que X= 0 ou 1

Propriedade opcional com valor 0 ou 1, consoante a sua 
resposta à seguinte pergunta:

Como parte do seu programa de melhoramento da experiência 
de clientes, a Cochlear gostaria de enviar informações 
anónimas para que seja possível melhorar futuras versões 
da aplicação.

As seguintes informações serão enviadas caso aceite participar 
(Registos de erro, versão do nosso software instalada, 
frequência de utilização do nosso software, chave de produto 
utilizada, tipo e estado do processador de som, idade, tipo de 
perda de audição, tipo de ligação, se é bilateral, audiograma 
de média de tons puros/VO Direta, sistema de base de dados 
(NOAH), país, sistema operativo e plataforma de software, 
capacidade de memória e tipo de processador). A Cochlear não 
irá recolher quaisquer dados pessoais identificáveis. Pretende 
participar no programa?

Se responder Sim -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Se responder Não -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Para que a instalação seja verdadeiramente silenciosa, é necessário que os elementos a seguir indicados 
sejam instalados no sistema antes da instalação.

Pré-requisitos Solução alternativa

.NET4 Framework instalado Instale o .NET4 Framework separadamente antes do software 
de programação. Utilize o sinalizador /q para proceder à 
instalação silenciosa (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). 
Transfira o pacote de instalação redistribuível da Microsoft ou 
contacte o representante Cochlear para obter ajuda.

Adobe Reader instalado Instale o Adobe Reader separadamente antes do software de 
programação. Para obter um pacote de instalação, contacte 
o representante Cochlear. Utilize o sinalizador /sALL para 
proceder à instalação silenciosa deste pacote (AdbeRdr80_en_
US.exe /sALL)
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Introduceţi CD-ul Baha® Fitting Software în unitatea pentru CD/DVD. Programul de instalare va 
începe automat. De asemenea, puteţi începe procesul de instalare cu ajutorul funcţiei Windows 
Explorer. Mergeţi la CD/DVD şi executaţi dublu clic pe „Setup.exe”. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 
Dacă aţi descărcat Baha Fitting Software din Cochlear™ Software Distribution System (Sistem de 
distribuţie software Cochlear), extrageţi fişierele din folderul salvat executând clic dreapta pe acesta 
şi alegeţi „Extract all” (Extragere toate). Deschideţi folderul extras şi executaţi dublu clic pe 
„Setup.exe”. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Procesul de instalare vă va informa dacă este 
necesară o actualizare a Windows .NET. Dacă este necesară, actualizarea va fi executată 
înaintea instalării BFS.

Consultaţi manualul utilizatorului Noah pentru instrucţiuni de instalare în cazul în care software-ul 
este utilizat prin intermediul Noah.

Cerinţe hardware (minime)
Procesor şi memorie conform cerinţelor sistemului 
de operare
• 700 MB spaţiu disponibil pe hard disk 
• �Rezoluţia ecranului – 1024x768 (minimă), 

1280x1024 (recomandată)
• Unitate CD/DVD, tastatură şi mouse
• �Un port COM şi/sau USB pentru cutia HI-PRO sau 

interfaţă Bluetooth pentru NOAHlink. 

Cerinţe hardware (recomandate)
• �Windows 10 64-biţi, Windows 8 64-biţi, 

Windows 7 32-biţi, 64-biţi
• Noah 4.4 sau o versiune mai recentă
• Acrobat Reader 9 sau echivalent
 

Baha® Fitting Software
Instrucţiuni de instalare

Instalare silenţioasă – Instrucţiuni
Instrucţiuni privind instalarea silenţioasă pentru Baha Fitting Software 5.0 (pentru administratorii de 
sistem). Utilizaţi un mecanism de distribuţie software pentru a executa următoarele operaţii pe un 
computer client:

<Path to setup.exe> /silent

Unde sunt descrise în tabel elementele de control şi proprietăţile de configurare.
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Comutator/Proprietate Descriere

/silent Mod silenţios pentru produs

ALLOWEQATECLOGGING=X unde 
X= 0 sau 1

Proprietate opţională cu valoarea 0 sau 1, în funcţie de 
răspunsul dumneavoastră la următoarea întrebare:

Ca parte a programului de îmbunătăţire a experienţei clienţilor 
Cochlear, Cochlear ar dori să trimită informaţii anonime pentru 
a putea îmbunătăţi viitoarele versiuni ale aplicaţiei.

Următoarele informaţii vor fi trimise dacă sunteţi de acord să 
participaţi (jurnale de erori, versiunea instalată a software-ului, 
frecvenţa utilizării software-ului, cheia de produs utilizată, 
tipul şi starea procesorului de sunet, vârsta, tipul hipoacuziei, 
tipul de conexiune, dacă este bilaterală, audiogramă medie 
a tonului pur/BC Direct, sistem birou (NOAH), ţara, sistemul 
de operare şi platforma software, capacitatea memoriei şi 
tipul procesorului). Cochlear nu va colecta date personale 
identificabile. Doriţi să participaţi la program?

Dacă răspunsul dumneavoastră este Da -> 
ALLOWEQATECLOGGING=1
Dacă răspunsul dumneavoastră este Nu -> 
ALLOWEQATECLOGGING=0

Pentru ca instalarea să fie cu adevărat silenţioasă, trebuie să instalaţi următoarele pe sistemul 
dumneavoastră înaintea instalării propriu-zise.

Cerinţe preliminare Soluţie

.NET4 Framework instalat Instalaţi .NET4 Framework separat înainte de software-ul de 
ajustare. Utilizaţi semnalizatorul /q pentru a realiza instalarea 
silenţioasă (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Descărcaţi 
pachetul de instalare redistribuibil de la Microsoft sau 
contactaţi reprezentantul Cochlear pentru ajutor.

Adobe Reader instalat Instalaţi Adobe Reader separat înainte de software-ul de 
ajustare. Contactaţi reprezentantul Cochlear pentru a obţine 
un pachet de instalare. Utilizaţi semnalizatorul /sALL pentru a 
realiza o instalare silenţioasă a acestui pachet (AdbeRdr80_en_
US.exe /sALL)
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Вставьте компакт-диск (CD) с программным обеспечением для настройки Baha® Fitting 
Software в дисковод для CD/DVD-дисков. Программа установки запустится автоматически. 
Также вы можете начать процесс установки с помощью проводника Windows (Windows 
Explorer). Откройте содержимое CD/DVD-диска и запустите файл «Setup.exe» двойным 
щелчком мыши. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 
Если вы скачали программное обеспечение для настройки Baha Fitting Software из системы 
распространения программного обеспечения Cochlear (Cochlear™ Software Distribution 
System), извлеките файлы из сохраненного архива, щелкнув на нем правой кнопкой мыши 
и выбрав команду «Извлечь все». Откройте разархивированную папку и запустите файл 
«Setup.exe» двойным щелчком мыши. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 
Если потребуется обновление Windows .NET, на экране появится соответствующее 
сообщение. При необходимости это обновление будет установлено до начала установки 
ПО для настройки Baha Fitting Software.

Если программное обеспечение будет использоваться через Noah, ознакомьтесь  
с инструкциями по установке, приведенными в руководстве пользователя Noah.

Системные требования (минимальные)
Процессор и оперативная память, 
отвечающие требованиям установленной 
операционной системы
• �700 Мб свободного пространства на 

жестком диске 
• �Разрешение экрана – 1024x768 (минимальное), 

1280x1024 (рекомендуемое)
• CD/DVD-привод, клавиатура и мышь
• �COM-порт и/или USB-порт для подключения 

устройства HI-PRO или интерфейса Bluetooth 
для NOAHlink. 

Требования к программному обеспечению 
(рекомендуемые)
• �Windows 10 (64-разрядные), Windows 8 

(64-разрядные), Windows 7 (32- и 
64-разрядные)

• Noah 4.4 или более поздняя версия
• Acrobat Reader 9 или аналогичная программа
 

Baha® Fitting Software — программное  
обеспечение для настройки Baha®

Инструкции по установке

Инструкция по автоматической установке
Инструкция по автоматической установке программного обеспечения для настройки Baha Fitting 
Software (для системных администраторов). Используйте механизм распространения 
программного обеспечения для запуска установки на компьютере клиента:

<Path to setup.exe> /silent

Запросы (настройки) во время установки приведены в таблице.
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Запрос/настройка Описание

/silent Режим автоматической установки для продукта

ALLOWEQATECLOGGING=X, где 
X= 0 или 1

Присвойте данной настройке значение 0 или 1 в 
зависимости от вашего ответа на следующий вопрос:

В рамках программы повышения качества обслуживания 
клиентов компания Cochlear хотела бы получать 
анонимную информацию, необходимую для 
совершенствования новых версий этого приложения.

Если вы согласитесь участвовать в этой программе, то вам 
нужно будет предоставить компании всю необходимую 
информацию (журналы ошибок, номера версий 
установленного у вас нашего программного обеспечения, 
данные о частоте использования нашего программного 
обеспечения, используемый ключ продукта, тип и статус 
звукового процессора, возраст пациента, тип потери 
слуха, тип соединения, односторонняя или двусторонняя 
потеря слуха, усредненные данные тональной пороговой 
аудиометрии/прямого измерения порогов слуха по 
костному звукопроведению, используемая электронная 
офисная система (NOAH), страна, операционная система 
и платформа для программного обеспечения, параметры 
памяти и тип процессора вашего компьютера). Компания 
Cochlear не потребует от вас предоставления личных 
данных, позволяющих установить вашу личность. Хотите 
ли вы участвовать в программе?

Если ответ «да» -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Если ответ «нет» -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Для полной автоматизации установки необходимо сначала определить следующие настройки.

Предварительные условия Обходной путь

.NET4 Framework установлен Установите .NET4 Framework отдельно до начала 
установки программного обеспечения для настройки. 
Для автоматической установки используйте флаг 
/q (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Скачайте 
распространяемый установочный пакет с сайта 
Microsoft или обратитесь за помощью к представителю 
компании Cochlear.

Программа Adobe Reader уста-
новлена.

Установите программу Adobe Reader отдельно до начала 
установки программного обеспечения для настройки. 
Обратитесь к представителю компании Cochlear за 
установочным пакетом. Для автоматической установки 
пакета используйте флаг /sALL (AdbeRdr80_en_US.exe /
sALL)
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Sätt cd-skivan med Baha® Fitting Software i cd- eller dvd-enheten. Installationsprogrammet startar 
automatiskt. Du kan också starta installationsprocessen via Windows Explorer-funktionen. Gå till 
cd:n eller dvd:n och dubbelklicka på ”Setup.exe”. Följ anvisningarna på skärmen. 
Om du har laddat ned Baha Fitting Software från Cochlear™ Software Distribution System ska du 
extrahera filerna i den sparade mappen genom att högerklicka på den och välja ”Extrahera alla”. 
Öppna den extraherade mappen och dubbelklicka på ”Setup.exe”. Följ anvisningarna på skärmen. 
Om Windows .NET behöver uppdateras kommer du att informeras om det under 
installationsprocessen. Den eventuella uppdateringen kommer att göras före installationen av BFS.

Se installationsanvisningarna i bruksanvisningen för Noah om programmet används genom Noah.

Hårdvarukrav (minimum)
Processor och minne enligt operativsystemets krav
• 700 MB ledigt hårddiskutrymme 
• �Skärmupplösning – 1 024 x 768 (minimum),  

1 280 x 1 024 (rekommenderas)
• Cd- eller dvd-enhet, tangentbord och mus
• �En COM-port eller USB-port för HI-PRO-box eller 

Bluetooth-gränssnitt för NOAHlink 

Mjukvarukrav (rekommenderas)
• �Windows 10, 64-bitarsversionen, Windows 8, 

64-bitarsversionen eller Windows 7, 32- eller 
64-bitarsversionen

• Noah 4.4 eller senare
• Acrobat Reader 9 eller motsvarande
 

Baha® Fitting Software
Installationsanvisningar

Tyst installation – anvisningar
Anvisningar för tyst installation av Baha Fitting Software (för systemadministratörer) Använd något 
verktyg för programvarudistribution för att utföra följande på en klientdator:

<Path to setup.exe> /silent

Installationsväxlar och egenskaper beskrivs i tabellen.
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Växel eller egenskap Beskrivning

/silent Tyst läge för produkten

ALLOWEQATECLOGGING=X där 
X= 0 eller 1

Valfri egenskap med värde 0 eller 1 beroende på ditt svar på 
följande fråga:

Som en del av Cochlears program för en bättre kundupplevelse 
skulle Cochlear vilja skicka anonym information för att kunna 
förbättra framtida versioner av programmet.

Följande information kommer att skickas om du samtycker till 
att delta: felloggar, installerad version av vår mjukvara, hur ofta 
vår mjukvara används, använd produktnyckel, ljudprocessortyp 
och -status, ålder, typ av hörselnedsättning, anslutningstyp, 
om anpassningen är bilateral, medelvärde för tonaudiogram 
eller BC Direct, patientdatasystem (NOAH), land, 
operativsystem och mjukvaruplattform, minneskapacitet och 
processortyp. Cochlear kommer inte att samla in identifierbara 
personuppgifter. Vill du delta i programmet?

Om ditt svar är Ja -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Om ditt svar är Nej -> ALLOWEQATECLOGGING=0

För en helt tyst installation måste följande vara installerat på systemet före installationen.

Krav Alternativ lösning

.NET4 Framework installerat Installera .NET4 Framework separat före installation av 
Fitting Software. Använd flaggan /q för en tyst installation 
(dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Ladda ned ett 
återdistribuerbart installationspaket från Microsoft eller 
kontakta en Cochlear-representant för hjälp.

Adobe Reader installerat Installera Adobe Reader separat innan du installerar Fitting 
Software. Kontakta en Cochlear-representant för att få ett 
installationspaket. Använd flaggan /sALL för en tyst installation 
av detta paket (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL).
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CD/DVD sürücüsüne Baha® Fitting Yazılımı CD’sini yerleştirin. Kurulum programı otomatik olarak 
başlayacaktır. Kurulum sürecini, Windows Gezgini işlevini kullanarak da başlatabilirsiniz. CD/DVD 
bölümüne gidin ve "Setup.exe" üzerine çift tıklayın. Ekrandaki talimatları uygulayın. 
Baha Fitting Yazılımını, Cochlear™ Yazılım Dağıtım Sisteminden yüklediyseniz, dosyaları 
kaydedildikleri klasörden klasöre sağ tıklayarak "Tümünü Çıkar"ı seçip çıkarın. Çıkarılan klasörü açın 
ve "Setup.exe" üzerine çift tıklayın. Ekrandaki talimatları uygulayın. Kurulum süreci bir Windows .NET 
güncellemesinin gerekli olup olmadığını bildirecektir. Gerekiyorsa, güncelleme Fitting Yazılımı (BFS) 
kurulumundan önce gerçekleştirilecektir.

Yazılım, Noah aracılığıyla kullanılıyorsa, kurulum talimatları için Noah kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Donanım gereksinimleri (minimum)
İşletim sistemi gereksinimlerine uygun işlemci 
ve bellek
• 700 MB kullanılabilir sabit disk alanı 
• �Ekran çözünürlüğü – 1024x768 (minimum), 

1280x1024 (önerilen)
• CD/DVD sürücüsü, klavye ve fare
• �HI-PRO kutusu için bir COM bağlantı noktası ve/

veya USB bağlantı noktası ya da NOAH bağlantısı 
için Bluetooth arayüzü. 

Yazılım gereklilikleri (önerilen)
• �Windows 10 64 bit, Windows 8 64-bit, 

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 veya üzeri
• Acrobat Reader 9 veya eşdeğeri
 

Baha® Fitting Yazılımı
Kurulum Talimatları

Sessiz Kurulum (Silent Install) – Talimatlar
Baha Fitting Yazılımı için Sessiz Kurulum talimatları (sistem yöneticileri için). Aşağıdakileri istemci bir 
bilgisayarda gerçekleştirmek için bazı yazılım dağıtım mekanizmalarından yararlanın:

<setup.exe yolu> /silent

Kurulum anahtarları ve özellikler tabloda açıklanmaktadır.
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Anahtar / Özellik Açıklama

/sessiz Ürün için Sessiz (Silent) mod

X= 0 veya 1 olduğunda AL-
LOWEQATECLOGGING=X

Aşağıdaki soruya vereceğiniz yanıta bağlı olarak 0 veya 1 
değeri taşıyan isteğe bağlı özellik:

Cochlear müşteri deneyimini iyileştirme programının 
bir parçası olarak Cochlear, uygulamanın gelecek 
sürümlerini iyileştirebilmek amacıyla anonim bilgiler 
göndermek istemektedir.

Katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, şu bilgiler gönderilecektir 
(Hata günlükleri, yazılımımızın yüklü sürümü, yazılımımızın 
kullanım sıklığı, kullanılmış ürün anahtarı, ses işlemcisinin türü 
ve durumu, yaş, işitme kaybı tipi, bağlantı türü, bilateral olup 
olmadığı, saf uyaran ortalama odyogramı/Doğrudan Kİ, ofis 
sistemi (NOAH), ülke, işletim sistemi ve yazılım platformu, 
bellek kapasitesi ve işlemci türü). Cochlear, kişiyi tanımlamada 
kullanılabilen verileri toplamaz. Programda yer almak 
ister misiniz?

Yanıtınız Evet ise -> ALLOWEQATECLOGGING=1
Yanıtınız Hayır ise -> ALLOWEQATECLOGGING=0

Kurulumun tamamen sessiz olması için aşağıdakilerin kurulum öncesinde sisteme yüklenmesi gerekir.

Ön koşullar Geçici çözüm

.NET4 Framework yüklü .NET4 Framework'ü, Fitting yazılımından önce ayrı olarak 
yükleyin. Sessiz kurulumu gerçekleştirmek için /q işaretini 
kullanın (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q). Microsoft'tan 
yeniden dağıtılabilir kurulum paketini indirin veya yardım 
almak için Cochlear temsilcisine başvurun.

Adobe Reader yüklü Adobe Reader'ı, Fitting yazılımından önce ayrı olarak yükleyin. 
Bir kurulum paketi edinmek için Cochlear temsilcisine 
başvurun. Bu paketin sessiz kurulumunu gerçekleştirmek için /
sALL işaretini kullanın (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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将 Cochlear™ Baha® 验配软件光盘插入 CD/DVD 驱动器。安装程序将自动启动。您也可以
通过 Windows 资源管理器功能，启动安装过程。打开 CD/DVD，并双击“Setup.exe”。按照
屏幕说明操作。
如果您已从 Cochlear™ Software Distribution System 下载了 Baha 验配软件，则通过右键单
击，并选择“全部提取”，从保存下载文件的文件夹提取所有文件。打开提取的文件
夹，双击“Setup.exe”。 按照屏幕说明操作。安装过程会提示是否需要更新 Windows .NET。
如需更新，将在安装 BFS 之前进行更新。

如果借助 Noah 使用该软件，请参考 Noah 用户手册中的安装说明。

硬件要求（最低）
符合操作系统要求的处理器和内存
• 700 MB 可用磁盘空间 
• �屏幕分辨率 — 1024x768（最低），�

1280x1024（推荐）
• CD/DVD 驱动器、键盘和鼠标
• � 一个用于 HI-PRO 盒的 COM 端口和/或 USB 
端口，或一个用于 NOAHlink 的蓝牙接口。

软件要求 （推荐）
• �Windows 10 64 位，Windows 8 

64 位，Windows 7 32 位、64 位
• Noah 4.4 或更高版本
• Acrobat Reader 9 或同等软件
 

Baha® 验配软件
安装说明

静默安装 — 说明
Baha 验配软件静默安装说明（供系统管理员参考）。用某种软件分发机制，在客户端计算机
上执行以下操作：

<setup.exe 所在路径> /silent

其中的设置开关和属性在表格中说明。
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开关 / 属性 描述

/silent 产品的静默模式

ALLOWEQATECLOGGING=X，�
其中 X= 0 或 1

可选属性，值为 0 或 1，取决于您对以下问题的答案：

在 Cochlear 客户体验改善计划中，Cochlear 希望发送匿
名信息，以便能够改善该应用程序的未来版本。

如果您同意参加，将向 Cochlear 发送以下信息（错误日
志、我们软件安装的版本、我们软件的使用频率、使用
的产品密钥、声音处理器类型和状态、年龄、听力损失
类型、连接类型、是否双侧使用、纯音平均听力图/直
接骨传导、办公系统 (NOAH)、国家、操作系统和软件
平台、内存容量和处理器类型）。Cochlear 不收集任何
个人识别数据。您想参加该计划吗？

如果您的回答为“Yes（是）”-> 
ALLOWEQATECLOGGING=1
如果您的回答为“No（否）”-> 
ALLOWEQATECLOGGING=0

为了进行真正的静默安装，需要在安装前，将以下各项安装到系统上。

前提条件 替代办法

.NET4 Framework 已安装 在验配软件前单独安装 .NET4 Framework。使用标志 /q 
来实现静默安装 (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q)。从 
Microsoft 下载可再分发的安装包，或向 Cochlear 代表
咨询。

Adobe Reader 已安装 在验配软件前单独安装 Adobe Reader。与 Cochlear 代表
联系，获取安装包。使用标志 /sALL，实现该软件包的
静默安装 (AdbeRdr80_en_US.exe /sALL)
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將 Baha® Fitting Software 光碟插入 CD/DVD 光碟機。安裝程序將自動啟動。亦可從 
Windows 檔案總管啟動安裝程序。打開 CD/DVD 並雙擊“Setup.exe”。依照螢幕上顯示的說
明進行操作。
若您已從 Cochlear™ 軟體配送系統中下載 Baha 選配軟體，右鍵點擊已儲存資料夾，並選
擇“Extract all”，提取檔案。打開提取文件夾並雙擊“Setup.exe”。 依照螢幕上顯示的說明進
行操作。安裝流程會告訴您是否需要更新 Windows .NET。如果需要，在安裝 BFS 之前會
先進行更新。

若要從 Noah 使用軟體，請參閱 Noah 使用手冊之安裝說明。

硬體要求（最低）
滿足操作系統要求的處理器與記憶體
• 700 MB 可用硬碟空間 
• �螢幕解析度 – 1024x768（最低）、�

1280x1024（建議）
• CD/DVD 光碟機、鍵盤和滑鼠
• �用於 HI-PRO 編程盒之 COM 連接埠及/或 USB 
連接埠，或用於 NOAHlink 之藍牙介面。

軟體要求（推薦）
• �Windows 10 64 bit, Windows 8 64-bit, 

Windows 7 32-bit, 64-bit
• Noah 4.4 或更高版
• Acrobat Reader 9 或等同版本
 

Baha® Fitting Software
安裝說明

靜默安裝－說明
Baha 選配軟體 靜默安裝說明（供系統管理員參閱）。 使用軟體配送機制在客戶端電腦上執
行以下步驟：

<安裝路徑 Setup.exe> /silent

設定開關及屬性如表中所示。
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開關/屬性 說明

/silent 產品的靜默模式

ALLOWEQATECLOGGING=X，�
其中 X= 0 或 1

選擇屬性值為 0 或 1，取決於您對以下問題的答案：

作為 Cochlear 客戶體驗改善計畫的一部份，Cochlear 將
發送匿名資訊，以改進未來的應用程式版本。

如果您同意參加，將收到以下資訊（錯誤日誌、安裝
的軟體版本、軟體使用頻率、使用的產品密鑰、聲音
處理器類型與狀態、年齡、聽障類型、連接類型；若
是雙側，則有純音平均聽力圖/BC Direct、運行系統
（NOAH）、國別、作業系統和軟體平台、記憶體容量
及處理器類型）。Cochlear 不會收集任何可識別個人身
份的資料。您是否願意參加該計畫？

如果您回答“是” -> ALLOWEQATECLOGGING=1
如果您回答“否” -> ALLOWEQATECLOGGING=0

若要進行真正的靜默安裝，需在安裝軟體前先在系統中安裝以下內容。

先決條件 工作區

已安裝 .NET4 Framework 在安裝選配軟體前先行安裝 .NET4 Framework。使用 flag /q 
進行靜默安裝 （dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q）。下載 
Microsoft 的可轉散發安裝套件或聯繫 Cochlear 業務代表
取得幫助。

已安裝 Adobe Reader 在安裝選配軟體前先行安裝 Adobe Reader。聯繫 Cochlear 
業務代表取得安裝套件。使用 flag /sALL 靜默安裝該套件 
（AdbeRdr80_en_US.exe /sALL）
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Wireless, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of 
Cochlear Limited. “Noah” is a registered trademark of HIMSA II K/S in the USA. Outside the USA, “Noah” 
is a trademark of HIMSA II K/S.”NOAHlink” is a registered trademark of HIMSA II K/S in Denmark. Outside 
Denmark, “NOAHlink” is a trademark of HIMSA II K/S. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2016. 
All rights reserved. MAR16.
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